
日立恒温恒槽（８００Ｌ）仕様書 
 形  式  名 （ ● 印 ） 

系      列 
ＬＨ 

（-70～+100℃） 

ＬＨＨ 

（-70～+150℃） 

標 準 仕 様          ● 
ＥＣ－８６ＬＨＰ 

 
ＥＣ－８６ＬＨＨＰ 

選    配   仕   樣   

選    配   仕   樣  ＥＣ－８６ＬＨＰＳ  ＥＣ－８６ＬＨＨＰＳ 

注．選配裝置追加仕様、在別張紙選配部品細項選取。 

項   目 仕       様 

系      列 ＬＨ ＬＨＨ 

性 
 
 
 
 

能 

温濕度検出方式 乾球方式 

温度範囲 -70～+100℃ -70～+150℃ 

濕度範圍 20~98% 

温度変動幅 
+100℃以下 ±0.3℃/±2.5% 

+100.1℃以上 ― ±0.5℃ 

室內温湿度分

布最大差異 

+100℃以下 4℃ 

+100.1℃以上 ― 7℃ 

空間溫度偏差 
+100℃以下 3.0℃ 

+100.1℃以上 ― 4.0℃ 

温度變化速度 

   下降  
1℃/分 

(從 83℃到 -53℃) 

1℃/分 

(從+128℃到 -48℃) 

   上昇 
3.0℃/分 

(從-53℃到 +83℃) 

3℃/分 

(從-48℃到 +128℃) 

温度極值到達時間 

*3(無負荷.無試料) 

   下降  
70 分以內 

(從+20℃到 -70℃) 

75 分以內 

(從+20℃到 -70℃) 

   上昇 
30 分以內 

(從+20℃到 100℃) 

50 分以內 

(從+20℃到 150℃) 

試験室内容積 800L 

試験室寸法 （寬×深×高） 1000mm× 800mm×1000mm 

製品寸法  （寬×深×高） 1400mm×1190mm×1795mm 

構 

成 

材 

質 

外

装 

試験室・控制盤 

機械室 
不鏽鋼板（SUS430） 

内 装 不鏽鋼板（SUS304 2B 磨光） 

断

熱

材 

試験室 
硬質合成樹脂 

― 玻璃綿 

門 

硬質合成樹脂 

― 玻璃綿 



 

項   目 仕       様 

系      列 ＬＨ ＬＨＨ 

冷
却
装
置 

冷却方式 渦旋式単段圧縮冷凍方式 

冷媒 
二元高溫側 R404A 

二元低溫側 R508A 

圧縮機 

出力(台数) 

二元高溫側 1.5KW(1) 

二元低溫側 2.0KW(1) 

冷却器 多通路混合散热片式 

凝縮器 多通路混合散热片式（空冷式） 

加熱器 
形式 镍铬耐热合金加热器 

容量 5.5kW 

加濕器 
形式 SUS316L 製表面蒸発式加濕器 

容量 1.8KW*2 

送風機 
形式 多通路混合散热片式（空冷式） 

電動機容量 40W 

給水裝置 

給水筒 
水質＊＊ 導電率 10μS/cm以下 

容量 10L×2個 

給水方式 
加湿盤 

重力式 
濕球灯芯盤 

控制器 

温度設定範囲 -72.0～+102.0℃ -72.0～+152.0℃ 

時間設定範囲 0～999 時間 59 分（程式設定型式）0～20000時間 59分（定値型式） 

設定分解能 温度 0.1℃，湿度 1%RH，時間 1 分 

指示精度 温度±0.8℃（typ.），湿度±1%RH（typ.），時間±100PPM 

運転型式 定値或程式運転 

階段数 20 階段／1程式 

程式数 
入力（ＲＡＭ）程式数 最大 32程式 

内蔵ＲＯＭ程式数   最大 13程式 

往返数 最大 98回或者無限 

往返重複数 最大 3重 

検出端 Pt 100Ω（at 0℃），等級Ｂ（JIS C 1604-1997） 

控制動作 時分割 PID 動作 

内蔵機能 

早送機能，待機機能，設定値保持機能，停電保護機能， 

復電動作選択機能，運転保持機能，程式運転往返機能， 

時間予約機能，時間信號出力機能，過昇過冷防止機能， 

異常表示機能，外部警報出力機能，設定範囲表示機能， 

運転型式選択機能，積算運転時間表示機能，槽内灯点灯・消灯機能 

週期除霜機能，資料鎖住機能 

 



 

項   目 仕       様 

系            列 ＬＨ ＬＨＨ 

控制盤 装備機器 

液晶操作面板（対話型入力接觸面板方式），USB 接口(Type  A) 

表示灯（電源，運転，異常），試料電源制御端子，外部警報端子， 

時間信號出力端子，電源線接続口，RS-232C 介面 

保安装置 

冷凍循環 過負荷保護装置，高圧遮断装置 

加熱器 温度過昇防止装置，温度保險絲 

送風機 過負荷保護装置 

控制盤 

電源用漏電遮断器，保險絲（加熱器、加湿器用）， 

保險絲（操作回路用），温度過昇防止装置（試料用）， 

温度過昇過冷防止装置（試料用，微電腦内蔵） 

付属品（台数） 
棚受（４），棚板（２），操作説明書（１） 

Cable用軟矽膠栓(1)，Cable 用樹脂蓋 

装備品 

観測窓 耐熱玻璃 316mm×285mm 1 個 

電纜孔 内径 50mm 1 個 

槽内灯 LED 1 個 

輪子  4 個 

水平調整  4 個 

  

  

  

電
気
特
性 

電源 ＊ 交流 三相 380V 50 Hz 

最大負荷電流 26A 

電源用漏電遮断器容量 
40A 

感度電流 30mA 

電源配線粗度 

8mm2 

橡皮絕緣軟管 

接地線粗度 3.5mm2 

配管 排水管 ＊ Rc 1/2 

製品重量 610kg 

 

 

 

 



補充說明: 

１．運転可能範囲周囲温度０～４０℃、電源電圧 定格±１０％以内。 

２．性能 

（１）無負荷、無試料 

（２）電源電圧 定格±５％以内 

（３）周囲温度５～３５℃ 

  場合在ＪＴＭＫ０７規格為基準値。但、 

（Ⅰ）温度降下時間、上昇時間、周囲温度２３℃加湿皿沒有水場合。 

  （這個時候温度斜率不是直線） 

（Ⅱ）ＭＴ，ＭＴＨシ系列的温度範囲下限値、周囲温度５～３０℃可能到達。 

（Ⅲ）温度分布的検出端在槽內的中心及各角落共計９点、温度分布的測定点根據下表。 

 

系列 ＬＨ ＬＨＨ 

測 定 点 

（計２点） 

-70℃，100℃ 

30℃/30%RH 

85℃/98%RH 

 

-70℃，150℃ 

30℃/30%RH 

85℃/98%RH 

３．温度到達時間 (請參照下図参)、分別到各個通過設定溫度的時間、通過後的過衝、過降的徘徊時間不以計算。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．對於温湿度的上昇、下降時温度變化斜率、冷凍機的起動或停止時以及控制切換時曲線會有多少混亂的場面出

現。 

５．程式運轉時 Step 每一個運轉條件變更得場合以及、定値運轉中利用手動方式變更運轉條件的場合、控制切換時溫

度會有多少混亂的場面出現。 

 

６．客戶端需準備的方面，如下: 

＊ 6.1：電源････････ 電源配線，接地線不付。請客戶端準備、以便連接。 

＊ 6.2：排水配管･･････會有加濕皿内高温的水排的場合、請使用耐熱用的配管 

７．最大負荷電流、周圍温度 23℃、電源電圧 380Ｖ表示。 

８．不含突起部份製品尺寸及試験室尺寸に突起部分。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上限温度 

下限温度 

時間 過降 

過衝 

温度最大值到達時間（下降)

降） 

温度最大值到達時間(上昇） 

昇） 

[＋100℃或是+150℃] 

[－20℃或是－70℃] 

測定温度 

[+20℃] 



５．溼度控制範圍、請參考下圖。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）上図中、      表示可能控制的範圍。 

但、周圍温度 5～35℃、電源電圧 定格±5％以内、在無負荷的狀況下。 

（注２）乾球温度 40℃以下的低温領域，冷却除濕器容易節霜、因此連續運轉時間會有所限制。 

 

６．客戶端需準備的方面，如下: 

＊ 6.1：電源････････ 電源配線，接地線不付。請客戶端準備、以便連接。 

＊ 6.2：純水(加濕用)･･･請準備供給水，（水桶）的水質、導電率 10μS/㎝以下的純水。 

＊ 6.3：排水配管･･････會有加濕皿内高温的水排的場合、請使用耐熱用的配管 

９．最大負荷電流、周圍温度 23℃、電源電圧 380Ｖ表示。 

１０． 不含突起部份製品尺寸及試験室尺寸に突起部分。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


